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Verfahren zum Herstellen und Abrechnen einer Telekommunika- 
t i on s ve r b i ndung 

Die Erfinciung betrifft ein Verfahren zum Herstellen und 
standortbezogenen Abrechnen einer Telekommunikat ionsverbin- 
dung zwischen einem ersten Telekommunikat ionsteilnehmer, ins 
besondere einem Mobilf unkteilnehmer , der sich an einem be- 
stimmten Standort befindet, und einem zweiten Telekommunika- 
tionsteilnehmer in einem Kommunikat ionsnetz . 

Der generell schnelllebige Telekommunikat ionsmarkt ist durch 
haufige Veranderungen gekennzeichnet . Gleichzeitig fuhrt 
wachsende Konkurrenz im Konsumgiiterbereich immer mehr zur 
Notwendigkeit , sich von seinen Konkurrenten zu differenzie- 
ren. Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein flexibles und leicht an veranderte Bedingungen anpassba- 
res Verfahren bereitzustellen, mit dem es einem Nicht-Netz- 
werkbetreiber moglich ist, seinen Kunden in einem Kommunika- 
t ionsnetz Telekommunikat ionsverbindungen zu einem Vorzugs-Ge- 
biihrentarif zu gewahren. 

Gelost wird diese Aufgabe durch ein erf indungsgemaSes Verfah- 
ren gemaS Anspruch 1. Weitere bevorzugte Ausf iihrungsf ormen 
sind in den Unteranspruchen angegeben. 

GemaS Anspruch 1 wird ein Verfahren zum Herstellen und stand- 
ortbezogenen Abrechnen einer Telekommunikat ionsverbindung 
zwischen einem ersten Telekommunikationsteilnehmer, insbeson- 
dere einem Mobilf unkteilnehmer , der sich an einem bestimmten 
Standort befindet und einem zweiten Telekommunikationsteil- 
nehmer in einem Kommunikationsnetz berei tgestell t , bei dem 
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die Tele kommun ikationsverbi ndung zu einem Vorzugs -Gebiihren- 
tarif abgerechnet wird, wenn der Standort des ersten Telekom- 
munikationsteilnehmers zu einer getroffenen Auswahl an Stand- 
orten gehort, wobei 
5 das Herstellen der Telekommunikat ionsverbindung von einem In- 
telligenten Netz (IN) gesteuert wird und 

zum standortbezogenen Abrechnen benotigte Informationen aus 
einer externen Service-Logik iiber eine offene Netzwerk- 
schnittstelle dem Kommunikationsnet z zur Verfugung gestellt 
f") 10 we r den. 

Ein Intelligentes Netz enthalt typischerweise einen intelli- 
genten Knoten, welcher die Ablaufe in diesem Netz iiberwacht 
und steuert. Eine wesentliche Voraussetzung fur das Funktio- 

15 nieren eines Intelligenten Netzes ist ein sehr leistungsf ahi - 
ger Inf ormat ionsaustausch zwischen den Netzknoten und einer 
groSen zentralen Datenbank mit globalen Netzinf ormationen, 
auf die von jedem Punkt des Netzes schnell zugegriffen werden 
kann. Im Allgemeinen werden die Dienste durch bestimmte 

2 0 Dienstkennzahlen oder bestimmte Ereignisse aktiviert. Die 

Dienstkennzahlen adressieren dabei keine Vermittlungsstelle 
oder Endeinrichtung am Netz, sondern sie aktivieren die 
Diensterbringer im Netz, d.h. die Kennzahl ruft einen be- 
stimmten Dienst auf. Die dann folgende Ruf nummer wird einem 

25 extern am Netz angeschal teten IN-Rechner iibergeben, der sie 
entsprechend im aufgerufenen Dienst auswertet . Erst danach 
werden die Einstellinf ormationen an das Netz gegeben und die 
beiden Kommunikationspartner miteinander verbunden . Die In- 
formationen zur Ermittlung des aktuellen Dienstziels werden 

30 im IN-Rechner in Datenbanken pro Dienst und Dienstkunde ge- 
speichert . Diese Struktur erfordert eine globale Administra- 
tion der Betriebe, was bislang Aufgabe des Net zwerkoperators 
war. Nur der Net zwerkoperator hat Kontrolle iiber Netzwerkres- 
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sourcen und die damit verbundenen Funktionalitaten . IN- 
basierte Mehrwertdienste benotigen Zugriff und Kontrolle auf 
Netzwerkelemente und Netzwerkf unktionen und werden aus diesem 
Grund nur von Net zwerkoperatoren selbst direkt angeboten. 

Der durch das erf indungsgemaSe Verfahren bereitgestell te 
Dienst besteht im wesentlichen in dem s tandortbezogenen Ab- 
rechnen einer Telekommunikationsverbindung . Mittels des er- 
f indungsgemaSen Verfahrens ist es nun moglich, die zum stand- 
ortbezogenen Abrechnen benotigten Inf ormat ionen nicht einer 
groEen, zentralen Datenbank eines vom Net zwerkoperators ver- 
walteten IN-Rechners beziehen zu mussen, sondern sie iiber ei- 
ne offene Net zwerkschni ttstelle durch eine externe Service- 
Logik bereitzustellen . Eine IN-Hardware besteht im Allgemei- 
nen aus Vermi ttlungsstellen des Fernsprechnet zes , sogenannten 
Service Switching Points (SSP) , die den eigentlich Auf ruf ei- 
nes IN-Dienstes erkennen und zu einem entsprechenden Service 
Control Point (SCP) lei ten. Erkennen eines IN-Dienstes kann, 
wie bereits erwahnt, uber entsprechende Dienstkennzahlen oder 
auf grund bestimmter Ereignisse erfolgen. Der Dienst selbst 
lauft in dem SCP, einem leistungsf ahigen Rechner mit einer 
grofeen, komplexen Datenbank. Der SSP ist eine digitale Ver- 
mittlungsstelle mit speziellen Steuerungsprogrammen . Der Auf- 
ruf eines IN-Dienstes ist in der Steuerung der Vermittlungs- 
stelle an einen entsprechend vordef inierten Trigger gekop- 
pelt. An diesem Trigger-Punkt setzt der IN-Dienst an. Hier 
wird beispielsweise die Signalisierung an den SCP geleitet, 
der die zur Auswertung des IN-Dienstes benotigten Informatio- 
nen gespeichert hat und nach erfolgter Auswertung entspre- 
chende Einstellinf ormationen an das Netz zuriickgibt . Erfin- 
dungsgemaS werden nun die zum standortbezogenen Abrechnen be- 
notigten Inf ormationen einem externen, individuellen Rechner 
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entnommen, der iiber eine offene Net zwerkschni ttstelle an das 
Netz gekoppelt werden kann. 

Die Entwicklung und der Einsatz offener Netzwerkschnittstel- 
5 len erlaubt die Nutzung von Net zwerkressourcen auch fur pri- 
vate Anbieter von Mehrwertdiensten, die keine Net zwerkopera- 
toren sind. Vorzugsweise handelt es sich bei der offenen 
Netzwerkschnittstelle urn ein von der Parlay-Gruppe definier- 
tes API (Application Programming Interface) , im folgenden als 
10 Parlay API bezeichnet, Oder urn ein standartisiertes OSA API. 
^ Wahrend das Parlay API vorwiegend im Festnet zbereich Einsatz 
N findet, wird das OSA API vorzugsweise in Mobilf unknetzen ver- 

wendet . Das erf indungsgemaSe Verfahren ist beispielsweise fur 
eine Kauf hauskette sehr attraktiv. Sie hat somit die Moglich- 
15 keit, ihren Kunden, insbesondere Mobil funktei lnehmern , in Ab- 
hangigkeit von Ihrem Standort, beispielsweise wahrend ihres 
Aufenthaltes in einer Filiale der Kauf hauskette , ein oder 
mehrere kostenlose oder kostenreduzierte Telefonate zu gewah- 
ren. Die anfallenden Gesprachskosten tragt dabei beispiels- 
20 weise die Kauf hauskette selbst. Es ergeben sich dabei fur den 
Serviceanbieter , wie beispielsweise fiir die genannte Kauf- 
hauskette eine Reihe von Vorteilen. Zum einen wird der Kunde 
^ veranlasst, die Kauf hauskette zu besuchen, wobei er neben dem 
ihm gewahrten kostenlosen oder kostenreduzierten Telefonie- 
25 rens mit gewisser Wahrscheinlichkeit auf das Warenangebot der 
Kauf hauskette aufmerksam und eventuell zu dem ein oder ande- 
ren Kauf verleitet wird. Zum anderen wird sicherlich durch 
Ankiindigung des Dienstes in den entsprechenden Medien eine 
erhohte Auf merksamkeit in der Bevolkerung hervorgeruf en . Es 
3 0 kommt dadurch sicherlich zu einer beachtlichen Umsat zsteige- 
rung, da mehr potentielle Kunden die Kauf hauskette besuchen. 
Insgesamt wird eine hohere Kundenzuf riedenheit erreicht, die 
letztlich sicherlich auch zu einer erhohten Auf merksamkeit in 
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der Bevolkerung durch Mundpropaganda f iihrt . Es kommt dadurch 
zu einer hoheren Kundenbindung . Fur den Kunden der Kaufhaus- 
kette selbst hat es naturlich den Vorteil des kostenlosen Te- 
lef onierens . Die Moglichkeit, sich mit einem anderen per Te- 
lefon, vorzugsweise per Mobilf unkgerat , beispielsweise iiber 
ein potentielles Kaufprodukt auszutauschen und zu beraten 
wird dadurch wesentlich vereinf acht . Der Kunde hat weniger 
Hemmungen, den Rat eines nicht Anwesenden per Telefon einzu- 
holen, worauf er ohne diesen ihm von der Kauf hauskette ge- 
wahrten Dienst aus Kostengrunden eventuell verzichten wiirde 
und dann eventuell auch auf den Kauf des in Frage stehenden 
Produktes. Auch fur die Netzwerkoperatoren ergeben sich Vor- 
teile. Aufgrund der Moglichkeit fur Nicht -Net zwerkoperatoren 
iiber eine offene Net zwerkschnittstelle Zugriff auf Netzwerk- 
ressourcen zu haben und somit IN-Dienste unmittelbar selbst 
anbieten zu konnen, kommt es sicherlich auch fur die Netz- 
werkoperatoren zu erheblichen Umsatzsteigerungen. Zudem kommt 
es aufgrund des Vorzugs-Gebuhrentarif s sicherlich zu einem 
erhohten Ruf auf kommen, was letztlich auch den Umsatz der 
Netzwerkoperatoren steigert . 

In einer besonders bevorzugten Ausf iihrungsf orm des erfin- 
dungsgemaSen Verfahrens wird zu einem Vorzugs-Gebuhrentarif 
abgerechnet, wenn der Standort des ersten Telekommunikations- 
teilnehmers, insbesondere des Mobilf unkteilnehmers , zu einer 
getroffenen Auswahl an Standorten gehort und gleichzeitig ei- 
ne oder mehrere weitere ausgewahlte Bedingungen erfiillt sind. 

Im Falle der Kauf hauskette ware hier beispielsweise denkbar, 
das kostengiinstige Telefonat an die Anzahl der Aufenthalte in 
einer Filiale der Kauf hauskette innerhalb eines bestimmten 
Zeitintervalls zu knupfen. Ferner konnte das kostengiinstige 
Telefonieren von einem durch den Kunden erzeugten Umsatz ab- 
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hangig gemacht werden. Weiterhin konnten Beschrankungen da- 
hingehend eingefuhrt werden, dass ein Kunde nur ein kostenlo- 
ses oder kostengunst iges Telefonat pro Tag fuhren darf. 

5 Ferner ist es denkbar, mit dem kostengunstigen Telefonieren 
gleichzeitig weitere WerbemaSnahmen fur die Kauf hauskette zu 
verkmipfen. Beispielsweise konnte vor dem jeweiligen Telefo- 
nat der Sponsor genannt werden oder Ansagen bezuglich beson- 
derer Angebote der Kauf hauskette konnten wahrend oder unmit- 
10 telbar vor dem Telefonat eingespielt werden. 



In einer besonders bevorzugten Ausf tihrungs form des erfin- 
dungsgemaSen Verfahrens wird aus einem der externen Service- 
Logik zugeordneten Datenspeicher abgefragt, ob der Standort 
15 des ersten Telekommunikat ionsteilnehmers zu der Auswahl an 
Standorten gehort . Ferner werden vorzugsweise auch weitere 
ausgewahlte Daten des ersten Telekommunikat ionsteilnehmers in 
einen derartigen Datenspeicher ubernommen, mittels derer sich 
beispielsweise feststellen lasst, ob auch weitere ausgewahlte 
20 Bedingungen erfullt sind, um ein kostengiinst iges Telefonieren 
gewahren zu konnen . 



In einer besonders bevorzugten Ausf iihrungs form des erf in- 
dungsgemaSen Verfahrens werden die zur Gebuhrenabrechnung 
25 notwendigen Inf ormat ionen durch die externe Service-Logik er- 
fasst und nach Beendigung der Telekommunikationsverbindung 
iiber die offene Netzwerkschnittstelle an eine zur Gebuhrenab- 
rechnung im Kommunikationsnetz vorgesehene Abr e chnung s e i nhe i t 
weitergeleitet . 

30 

Diese Ausf iihrungs form des erf indungsgemaSen Verfahrens ermog- 
licht es, das Abrechnen der Gebiihren jeweils nach dem Ende 
der Telekommunikationsverbindung vorzunehmen und am Ende ei- 
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nes bestimmten Zeitraumes (z.B. am Monatsende) eine Gesamtab- 
rechnung aller in diesem Zeitraum angef allenen Gebuhren zu 
erstellen. Unmit telbar nach dem Telefonat wird festgelegt, 
wem die Gebuhren aufzuerlegen sind, namlich bei Vorliegen der 
ausgewahlten Bedingungen der Kauf hauskette , anderenfalls dem 
entsprechenden Telekommunikationsteilnehmer selbst . Dies er- 
moglicht die traditionelle Art der Gebiihrenabrechnung, bei 
der jeweils am Ende des Zeitraumes z.B. eine Rechnung iiber 
die angefallenen Gebuhren erstellt wird. 

Zur weiteren Erlauterung der Erfindung ist in Figur 1 ein 
Ausf lihrungsbeispiel eines Kommunikat ionsnetzes zur Durchfiih- 
rung des erf indungsgemaiSen Verfahrens dargestellt. 

Fur einen ersten Telekommunikationsteilnehmer 1 eines Kommu- 
nikat ionsnetzes , vorzugsweise eines Mobilf unknet zes , soil ei- 
ne Telekommunikationsverbindung zu einem zweiten Telekommuni- 
kationsteilnehmer 2 aufgebaut werden. Der erste Telekommuni- 
kationsteilnehmer 1 befindet sich an einem bestimmten Stand- 
ort 3, beispielsweise , wie hier dargestellt, in einer Filiale 
einer Kauf hauskette . Der erste Telekommunikationsteilnehmer 1 
wahlt einen speziellen Servicecode und danach die Nummer des 
zweiten Telekommunikat ionsteilnehmers 2, mit dem er kostenlos 
oder zumindest kostenreduziert telefonieren mochte. Die spe- 
zielle Servicenummer konnte beispielsweise in den entspre- 
chenden Filialen der Kauf hauskette kommuniziert werden. Mog- 
lich ware dies beispielsweise durch entsprechende Durchsagen, 
durch Broschiiren oder fur alle Mobilf unkteilnehmer liber SMS. 
Am Anfang des Herstellens der gewiinschten Telekommunikations- 
verbindung wird eine Nachricht Nl von dem ersten Telekommuni- 
kationsteilnehmer 1 zu einem Dienstevermittlungspunkt 4, ei- 
nem sogenannten Service Switching Point (SSP) des Kommunika- 
tionsnetzes gesendet . In dem Dienstevermittlungspunkt 4 wird 
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erkannt , dass es sich bei der speziellen Servicenummer urn ei- 
ne IN-Nummer handelt, d.h. um eine Nummer zum Aufruf eines 
IN-Dienstes. Daraufhin wird von dem D i en s t eve r mi 1 1 1 ungs punk t 
SSP 4 eine Nachricht N2 an eine fur diese IN-Nummer zustandi- 
ge IN-Stelle 5 gesendet, im vorliegenden Fall an ein Gateway, 
das iiber eine offene Net zwerkschnittstelle , beispielsweise 
iiber ein Parlay API (Application Programming Interfce) oder 
ein OSA API mit einem Rechner 6 (Parlay bzw. OSA Client) kom- 
muniziert. Das Gateway 5 ordnet die IN-Nummer einem entspre- 
chenden Rechner bzw. einem Client 6 zu und benachrichtigt 
diesen iiber die offene Netzwerkschnittstelle iiber das einge- 
tretene Ereignis. Der Client 6 ist auSerhalb des Netzes loka- 
lisiert, im dargestellten Fall bei der Kauf hauskette als 
Diensteanbieterin . Hier lauft die eigentliche Dienstelogik 
ab. Der Client 6 fragt nun mit Hilfe einer Abf ragenachricht 
von entsprechenden Datenspeichern 7 , 8 Information ab, ob der 
Standort 3 des ersten Telekommunikationsteilnehmers 1 zu der 
getroffenen Auswahl an Standorten gehort, d.h. ob er sich in 
einer Filiale der Kauf hauskette befindet und ferner, ob er 
eine oder mehrere weitere ausgewahlte Bedingungen erfiillt, 
beispielsweise einen bestimmten Umsatz eingebracht hat. Die 
Datenspeicher 7, 8 senden entsprechende Antwortnachrichten an 
den Client 6 zuriick und teilen diesem mit, dass der erste Te- 
lekommunikationsteilnehmer 1 sich sowohl in einer Filiale der 
Kauf hauskette befindet wie auch einen entsprechenden Umsatz 
eingebracht hat. Der Client 6 sendet daraufhin iiber das Gate- 
way 5 eine Verbindungsnachricht und eventuell eine Vergebiih- 
rungsnachricht an den SSP 4. All die Nachrichten, die von dem 
Gateway 5 zu dem SSP 4 gesendet werden sind im Rahmen des so- 
genannten Intelligent Network Application Part (INAP) , dem 
Camel Application Part (CAP) oder dem Mobile Application Part 
(MAP) def iniert . Bei der Verbindungsnachricht handelt es sich 
dabei beispielsweise um eine CON-Nachricht . Die Nachrichten, 
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die der Client 6 an das Gateway 5 bzw. umgekehrt sendet, sind 
von der Parlay-Gruppe bzw. von der OSA entsprechend spezifi- 
zierte Methoden. Das API bildet dabei die entsprechenden 
INAP-, CAP- oder MAP-Nachrichten exakt auf die entsprechend 
5 definierten, neu spezif izierten Nachrichten ab . Beispielswei - 
se wird eine CON-Nachricht auf eine sogenannte „ Route Re- 
quest "-Nachricht abgebildet . 

Aufgrund der Verbindungsnachricht wird. von dem SSP 4 die Te- 
^ 10 lekommunikationsverbindung zwischen dem ersten Telekommunika- 
tionsteilnehmer 1 und dem zweiten Telekommunikat ionsteilneh- 
mer 2 uber einen weiteren SSP 9 hergestellt. In einer anderen 
Ausfiihrungsf orm konnte die Verbindung auch liber den gleichen 
SSP 4 erfolgen. 

Die Abrechnung der Telekommunikationsverbindung kann nach den 
in Telekommunikationsnetzen ublichen Abrechnungsverf ahren 
erfolgen . 
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1. Verfahren zum Herstellen und standortbezogenen Abrechnen 
einer Telekommunikationsverbindung zwischen einem ersten Te- 
lekommunikat ions teilnehmer (1) , insbesondere einem Mobilfunk- 
teilnehmer, der sich an einem bestimmten Standort (3) befin- 
det und einem zweiten Telekommunikat ionsteilnehmer (2) in ei- 
nem Kommunikationsnetz, bei dem die Telekommunikationsverbin- 
dung zu einem Vorzugs -Gebuhrentarif abgerechnet wird, wenn 
der Standort (3) des ersten Telekommunikat ionsteilnehmers (1) 
zu einer getroffenen Auswahl an Standorten gehort, wobei 
das Herstellen der Telekommunikationsverbindung von einem In- 
telligenten Netz (IN) gesteuert wird und 

zum standortbezogenen Abrechnen benotigte Inf ormationen aus 
einer externen Service-Logik iiber eine offene Netzwerk- 
schnittstelle dem Kommunikationsnetz zur Verfiigung gestellt 
werden . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeich.net, 

dass zu einem Vorzugs -Gebuhrentarif abgerechnet wird, wenn 
der Standort (3) des ersten Telekommunikat ionsteilnehmers 
(1) , insbesondere des Mobilf unkteilnehmers , zu einer getrof- 
fenen Auswahl an Standorten gehort und gleichzeitig eine oder 
mehrere weitere ausgewahlte Bedingungen erfullt sind. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass aus einem der externen Service-Logik zugeordneten Daten- 
speicher (7) abgefragt wird, ob der Standort des ersten Tele- 
kommunikationsteilnehmers zu der Auswahl an Standorten ge- 
hort . 
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4 . Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 2 oder 
3, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass aus der externen Service-Logik zugeordneten Datenspei- 
5 chern (7,8) abgefragt wird, ob der Standort des ersten Tele- 
kommuni ka t i ons t e i 1 nehme r s zu der Auswahl an Standorten gehort 
und ob die weiteren ausgewahlten Bedingungen erfiillt sind. 

5. Verf ahren nach einem der vorangehenderi Anspruche, 
O 10 dadurch gekennzeichnet, 



fc>> dass die zur Gebiihrenabrechnung notwendigen Inf ormat ionen 

durch die externe Service-Logik erfasst und nach Beendigung 
der Telekommunikationsverbindung uber die offene Netzwerk- 
schnittstelle an eine zur Gebiihrenabrechnung im Kommunikati- 

15 onsnetz vorgesehene Abrechnungseinheit (10) weitergeleitet 
werden . 

6. Verf ahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
20 dass es sich bei der offenen Net zwerkschnit t stelle um ein 
Parlay oder ein OSA API handelt . 
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Verfahren zum Herstellen und Abrechnen einer Telekommunika- 
t i on s ve rb i ndung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel- 
len und standortbezogenen Abrechnen einer Telekommunikations- 
verbindung zwischen einem ersten Telekommunikationsteilnehmer 
(1) , insbesondere einem Mobilf unkteilnehmer , der sich an ei- 
nem bestimmten Standort (3) befindet und einem zweiten Tele- 
kommunikationsteilnehmer (2) in einem Kommunikat ionsnetz , bei 
dem die Te I ekotnmuni ka t i ons verb indung zu einem Vorzugs- 
Gebuhrentarif abgerechnet wird, wenn der Standort (3) des 
ersten Telekommunikat ionsteilnehmers (1) zu einer getroffenen 
Auswahl an Standorten gehort, wobei das Herstellen der Tele- 
kommunikat ionsverbindung von einem Intelligenten Netz (IN) 
gesteuert wird und zum standortbezogenen Abrechnen benotigte 
Inf ormationen aus einer externen Service-Logik iiber eine of- 
fene Net zwerkschnitt stelle dem Kommunikat ionsnetz zur Verfii- 
gung gestellt werden. 



